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システムパーティション

Presto
透明ガラスを包む 50m/m のフレーム。
今までのパーティションの概念を覆し、パネル構造とした「Presto」。
イタリア語で「すぐに」を意味するプレストは、国内のどのガラスパーティションよりも
優れた施工性と組替え性能を持ち合わせる。

究極のシステムガラスパーティション
秀光が提案する新しいパーティションシステム2 3



Presto はガラス、木パネル、上部ガラス欄間仕様など様々な仕上げが可能。
共通化されたジョイントシステムは、短時間での組替えに対応出来るよう設
計され、急なレイアウト変更にも対応する。
パネルの他、ガラススライド扉もありながら天井固定を不要とする構造性能
を持ち合わせ、設置場所や施工タイミングに制限はない。

優れた施工性能とクオリティ
パネル構造を採用したフレキシブルなパーティション
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Presto は粉体塗装を施したアルミフレームに、全面木パネル仕様、全面ガラス仕様、
欄間ガラス仕様などのバリエーションを用意しており、様々な空間シチュエーション
に合わせて組み合わせが可能。
どんな空間にもマッチするシンプルなデザインと、豊富なバリエーションでスマート
に空間を仕切る。

空間と調和するスマートなデザイン
機能と素材で選べる 3 パターンの構造
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システムパーティション ＜ Presto ＞

秀光のパーティションシリーズで H1600 以下に対応する「P4」シリーズと、天井高
まで対応出来る「RP」シリーズの中間を補うことが出来る「Presto」。天井までをパー
ティションで塞ぐと散水障害や排煙設備などの消防法や建築基準法に抵触してしまう
場合に、天井を開けた扉付きのパーティションブースを施工することができます。
また、オフィス内部で機械エリアの目隠し用の間仕切りや、ミーティングスペースの
パーティションなど部屋を区切ることなく空間を仕切る事が可能です。

フルガラスタイプ
パネル全面が t10m/m 強化ガラスで構成された「Presto」標
準のタイプです。
パネル構成された Presto はガラスが組み込まれた状態で組替
えに対応し、万が一ガラスが破損した場合でも、交換もスムー
ズに対応出来ます。

ハーフタイプ
下部を木パネル、上部をガラスにするパネルです。
腰部より下側のみ隠すことや、ロータイプの収納庫の背面に
使用する場合など、使い方は様々です。
フルパネルタイプ同様、木パネル部分には通線が可能です。

フルパネルタイプ
全面木パネルのタイプで、内部の通線等に対応しています。
オプションで棚板を設けて電話台を兼用させることや、モニ
ターをハンギングしてオンラインミーティング等の需要にも
柔軟に対応出来ます。

小さな間仕切りからブースまで対応できる汎用性

デザインと仕様で選べるパネル構成

Presto はモジュール化された様々なパネル仕様を組み合わせる事が出来る自立の
パーティションシステムです。

 424.5  424.5　下部材φ30通線孔 

 12.75  12.75 

 3625.5 

 312.75  3625.5 

 12.75  12.75 

 3938.25 

 12.75 

 1
2
.7

5
 

 2
7
2
5
.5

 

 1
2
.7

5
 

 849 

 9
0
5
 

 
30 

 300  1800 

 9
0
0
 

 9
0
0
 

 9
0
0
 

 900  900  900  900 

 900  900 

 2
0
9
0
 

 5
1
 

 1
9
8
8
 

 5
1
 

 1
0
 

 2
1
0
0
 

 1
0
5
0
 

 1
0
5
0
 

98



 424.5  424.5　下部材φ30通線孔 

 12.75  12.75 

 3625.5 

 312.75  3625.5 

 12.75  12.75 

 3938.25 

 12.75 

 1
2
.7

5
 

 2
7
2
5
.5

 

 1
2
.7

5
 

 849 

 9
0
5
 

 
30 

 300  1800 

 9
0
0
 

 9
0
0
 

 9
0
0
 

 900  900  900  900 

 900  900 

 2
0
9
0
 

 5
1
 

 1
9
8
8
 

 5
1
 

 1
0
 

 2
1
0
0
 

 1
0
5
0
 

 1
0
5
0
 

設計概要
設計例
パネルタイプ Nf-C/ パネル直接固定タイプ
W3790xD2820
設計重量：約 178kg( 照明設備・ボルト・副資材を除く )　約 16.7kg/㎡
構造フレーム：6 分割アルミ押し出し材 粉体塗装
化粧パネル：8 分割 t19m/m eco パネル
天吊りボルト：3/8" 吊りボルト (12 本 ) 1 本あたり荷重約 15kg
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※ｶﾞﾗｽ小口にﾃｰﾌﾟ貼り(ｶﾞﾀ付き防止)
　日東電工/NITOFRON
　No.903UL　巾5mm/厚み0.18mm
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ｱｼﾞｬｽﾀｰ
ﾌﾟﾗﾊﾟｰﾄ/A401-20U-B616 各ﾊﾟﾈﾙに2個ずつ使用
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 PW = W-51 
 GW = W-37 

M4*16皿ｷｬｯﾌﾟ

DPT_ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾏF (ﾀｯﾌﾟ付)
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2-M4ﾀｯﾌﾟ M4ﾀｯﾌﾟ

全ｶﾞﾗｽ PNGH 全ﾊﾟﾈﾙ PNEH (48mm) 上部ﾗﾝﾏ PNRH 開口 PNOH
全ﾊﾟﾈﾙ PNAH (10mm)

I2方向用ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ(上)
t2.0ｽﾁｰﾙ[粉体塗装] DPH_ST_MH
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t4.5st　ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ

全ﾊﾟﾈﾙ PNLH (48mm) 上部ﾗﾝﾏ PNSH
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会社名 株式会社　秀光（SHUKOH Co.,Ltd.） 事業内容

代表者名 代表取締役社長　佐久間 悠太

本社
ライブオフィス

神奈川県川崎市幸区堀川町580
ソリッドスクエア東館5F
電話 044-543-5320（大代）

営業拠点 大阪支店、福岡営業所、仙台営業所、名古屋営業所

設立 1947年6月（創業1941年）

資本金 1億（2022年4月現在）

従業員 125名

直営工場 株式会社　羽田工作所
工場：神奈川県川崎市、 大阪府堺市

家具製造販売及び内装工事を主に行う（ISO9001・14001認証取得）

 特に、銀行・証券会社・ショップ（医療含む）等のカウンター
 ビジネ店舗のプランニング及び什器納入では、国内最大手。
イタリアのユニフォー社、アルペール社をはじめ欧州の10数社
と技術提携し、国内で製造・販売を手掛ける。
また、脱プラスチックで省資源・リサイクルを重視したアルミ
木工什器の技術は、近年一般企業のオフィス分野でも高く評価
されており、日本IBM、トヨタ、ソニー、電通、資生堂などトップ
企業へのプランニングやインテリア設計及びオフィス什器の
納入実績多数。
最近はエルメス、H&Mなどのアパレル企業の日本オフィスを
一手に納入している。

〈オフィス・ショップ関連業務〉

● 組織と管理に基づくオフィス設計
● オフィス什器の設計・製作
● ショップ什器の設計・製作
● ショップの設計・施工

〈金融機関店舗関連業務〉

● 金融店舗の設計・施工
● 金融機関専用什器の製作・販売
● CI計画、金融店舗企画・デザイン
● 金融店舗診断・

愛知県名古屋市中区丸の内2-17-13〒460-0002

レイアウトプラン・コンサルティング

会社概要


